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                                                                                                                                                           产品说明书
产品名称：（  型号：ZT-SRZ-CE36015）
标签（ZT-SRZ-CE36015）符合 EPC C1G22（ISO 18000-6C）标准，工作频率为 860MHz~9660MHz,可在全球范围内使用。该
标签是由塑胶材料封闭，其中 RFID 的芯片将存储唯一标识以及其他更新信息，可以用粘贴或内嵌等方法跟物品结
合使用，主要用于物流、资产统计、产品质量追踪及库存管理。
物理参数                                             
封装材料
外型【可订制化】
工作环境
防护等级


ABS
φ20 x2.5 mm
-20°C too +55°C
IP67
性能参数                                           
协议：EPC C1G2（ISO 18000‐6C） 
工作频率:            860‐960 MHz   
集成芯片:            Higggs‐3 
EPC 存储空间:      96 位可扩展至 480 位 
用户存储空间：  5122  位 
识别距离: 10‐20cm
其它参数说明                                       
安装方式
环保
客户信息【订货说明】
行业应用


塞入产品内或背胶
符合 ROHSS 指令
公司 logoo 印刷
水泥，资产统计及管理









广州地址：广州市广州大道北1521号润祥大厦A座701-702室  电话：020-87249769

深圳地址：深圳市南山区西丽镇留仙洞村桑泰科技园四幢五楼全层  电话: 0755-86114929
公司网址：www.card1688.com 　www.chinacard168.com 
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